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K A L I P  S İ S T E M L E R İ

Dairesel Perde Kalıp Sistemi
Değişken çaplı kavisli perdeler için

Sistem temel olarak plywood, H20 ahşap kiriş, çelik kuşaklar ve çelik
aksesuarlardan oluşur. Değişken çaplardaki dairesel perdelere ve
farklı projelere kolayca uyarlanır.

Değişken çaplara ayar elemanıyla uyum
Kolay montaj, vinçle taşınabilme ve sıva gerektirmemesiyle
tasarruf
Kalıp montaj projeleriyle fire ve uygulama hataları azalır
Arıtma tesisi, su deposu, silo, havuz gibi tüm eğrisel yapılarda
Özel tırmandırma elemanlarıyla yüksek perdelerde tırmanır kalıp
olarak kullanılabilir

ANA MALZEME

Plywood, H20, çelik kuşak / steel waler
UYGULAMA

Silo, depo, arıtma, havuz / silos, tanks, plants, pools

Dairesel Perde Kuşağı

Kod Ağırlık (kg)

BCF2001 18,00

Kiriş destek elemanlarını birleştirir.

Kiriş Destek Elemanı

Kod Ağırlık (kg)

BCF2002 8,00

Ahşap kirişlerin birleştirilmesinde kullanılır.

Ayar Elemanı

Kod Ağırlık (kg) Uzunluk (cm)

BCF2003 2,20 25

BCF2004 3,00 50

İç ve dış perde kalıbını istenen çapa göre ayarlar.

Dış Köşe Elemanı

Kod Ağırlık (kg) Yükseklik (cm)

BCF2005 9,00 100

Uzunluk projeye göre belirlenir.



Ayarlanabilir Kilit

Kod Ağırlık (kg)

BCF2006 5,50

Dolgu uygulamasında kullanılır.

Payanda H20 Tipi Başlık

Kod Ağırlık (kg)

BCF2007 2,50

Payandaların ahşap kirişe bağlantısını sağlar.

Tie Rod (Ankraj) Mili

Kod Ağırlık (kg) Uzunluk (cm) Çap (mm)

BCF0028 1,50 100 17

BCF0029 1,90 125 17

BCF0030 2,30 150 17

BCF0031 2,60 175 17

BCF0032 3,00 200 17

BCF0033 3,40 225 17

BCF0034 3,80 250 17

BCF0035 3,00 300 24

Ayna

Kod Ağırlık (kg)

BCF0036 0,50

Tie Rod Somunu

Kod Ağırlık (kg)

BCF0037 0,50

Ahşap Vidası (6/60)

Kod Ağırlık (kg)

BCF0038 0,02

Vinç Kulpu Takımı

Kod Ağırlık (kg)

BCF0040 4,70

Her kalıp bloğu için en az iki adet kullanılmalıdır.



Çektirme Mili

Kod Ağırlık (kg)

BCF0027 2,10

Çift Kollu Payanda

Kod Ağırlık (kg) H min (cm) H maks (cm)

BCF0044 23,20 165 225

BCF0045 25,90 225 285

BCF0046 31,20 300 360

BCF0047 34,40 330 390

BCF0048 38,00 435 495

6 m ve üzeri perdelerde kalıbı şaküle almak için payanda bağlantı başlığı ve payanda tabanı ile kullanılır.

Payanda Tabanı (Tekli)

Kod Ağırlık (kg)

BCF0049 1,80

Bir pim ve bir kopilya ile kullanılır.

Payanda Tabanı (İkili)

Kod Ağırlık (kg)

BCF0050 3,50

İki pim ve iki kopilya ile kullanılır.

Pim

Kod Ağırlık (kg)

BCF0042 0,40

Payandaların başlıklara bağlantısını sağlar.

Kopilya

Kod Ağırlık (kg)

BCF0043 0,03

Çalışma Konsolu

Kod Ağırlık (kg)

BCF0051 8,40

İdeal kullanım aralığı 1,25 m. Bir cıvata ve bir somunla H20 kirişe montajlanır.



H20 Kuşak Bağlantı Klipsi

Kod Ağırlık (kg)

BCF0021 0,80

Ahşap kirişlerin çelik kuşaklara bağlantısını sağlar.

H20 Ahşap Kiriş

Kod Ağırlık (kg) Uzunluk (cm)

BCF0052 12,30 245

BCF0053 13,30 265

BCF0054 14,50 290

BCF0055 16,50 330

BCF0056 18,00 360

BCF0057 19,50 390

BCF0058 22,50 450

BCF0059 24,50 490

BCF0060 29,50 590

Kabul edilebilir eğilme momenti M = 5 kNm, kabul edilebilir kesme kuvveti T = 11 kN.

Plywood Ahşap Pano (2500 × 1250 × 18 mm)

Kod Ağırlık (kg) Yükseklik (cm) Uzunluk (cm) Kalınlık (mm)

BCF0061 40,00 125 250 18



Teklif isteyin
Ürün kodlarını ve miktarları bize gönderin. Fiyatlarımızı EXW (fabrika teslim) veririz — verebileceğimiz
en hızlı teklif budur. FOB, CIF veya CFR için nakliyecilerden teklif toplar, navlunu ayrı bir kalem olarak
ekleriz.
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Teknik değerler üretici verilerine dayanır ve hammadde tedarikine bağlı olarak ±%10 değişebilir. Ağırlıklar nakliye tahmini için brüt değerlerdir. Ölçü, şekil ve
ağırlıklar önceden haber verilmeksizin değişebilir.


