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K A L I P  S İ S T E M L E R İ

Şaft Platformu
Asansör boşluklarında tek vinç hamlesiyle kat atlayan platform

Şaft platformu, asansör boşluklarında perde kalıplarının oturacağı ve
işçilerin güvenle çalışabileceği bir platform oluşturmak için
tasarlanmıştır. Platform vinç yardımıyla tek seferde bir üst kata
çıkarılır.

Kiriş uçlarındaki mafsallı askılar platformun yukarı hareketine izin
verir, aşağı hareketini engeller
Askılar perdede bırakılan yuvalara oturur; perde kalıbı platform
üzerinde taşınır
Tek vinç hamlesiyle bir üst kata geçiş
Şaft rezervasyon kalıbı ile askı yuvaları oluşturulur

PLATFORM KİRİŞİ

100 – 160 cm
ASKI

15,8 kg

Şaft Platform Kirişi

Kod Ağırlık (kg) Uzunluk (cm)

BCF5001 34,50 100

BCF5002 40,10 120

BCF5003 45,20 140

BCF5004 50,00 160

Şaft Platform Askısı

Kod Ağırlık (kg)

BCF5005 15,80

Şaft Rezervasyon Kalıbı

Kod Ağırlık (kg)

BCF5006 2,20



Çelik Kuşak

Kod Ağırlık (kg) Uzunluk (cm) Profil

BCF0001 14,30 75 NPU 100

BCF0002 20,10 100 NPU 100

BCF0003 24,70 125 NPU 100

BCF0004 30,90 150 NPU 100

BCF0005 33,50 175 NPU 100

BCF0006 39,90 200 NPU 100

BCF0007 47,10 225 NPU 100

BCF0008 48,10 250 NPU 100

BCF0009 58,10 275 NPU 100

BCF0010 60,50 300 NPU 100

Projeye göre özel ölçü ve kesitlerde üretilebilir.

Payanda Bağlantı Başlığı

Kod Ağırlık (kg)

BCF0041 2,60

Payandaların çelik kuşaklara bağlantısını sağlar.

Çift Kollu Payanda

Kod Ağırlık (kg) H min (cm) H maks (cm)

BCF0044 23,20 165 225

BCF0045 25,90 225 285

BCF0046 31,20 300 360

BCF0047 34,40 330 390

BCF0048 38,00 435 495

6 m ve üzeri perdelerde kalıbı şaküle almak için payanda bağlantı başlığı ve payanda tabanı ile kullanılır.

Payanda Tabanı (Tekli)

Kod Ağırlık (kg)

BCF0049 1,80

Bir pim ve bir kopilya ile kullanılır.

Payanda Tabanı (İkili)

Kod Ağırlık (kg)

BCF0050 3,50

İki pim ve iki kopilya ile kullanılır.



Pim

Kod Ağırlık (kg)

BCF0042 0,40

Payandaların başlıklara bağlantısını sağlar.

Kopilya

Kod Ağırlık (kg)

BCF0043 0,03

Vinç Kulpu Takımı

Kod Ağırlık (kg)

BCF0040 4,70

Her kalıp bloğu için en az iki adet kullanılmalıdır.

H20 Kuşak Bağlantı Klipsi

Kod Ağırlık (kg)

BCF0021 0,80

Ahşap kirişlerin çelik kuşaklara bağlantısını sağlar.

H20 Ahşap Kiriş

Kod Ağırlık (kg) Uzunluk (cm)

BCF0052 12,30 245

BCF0053 13,30 265

BCF0054 14,50 290

BCF0055 16,50 330

BCF0056 18,00 360

BCF0057 19,50 390

BCF0058 22,50 450

BCF0059 24,50 490

BCF0060 29,50 590

Kabul edilebilir eğilme momenti M = 5 kNm, kabul edilebilir kesme kuvveti T = 11 kN.

Plywood Ahşap Pano (2500 × 1250 × 18 mm)

Kod Ağırlık (kg) Yükseklik (cm) Uzunluk (cm) Kalınlık (mm)

BCF0061 40,00 125 250 18



Teklif isteyin
Ürün kodlarını ve miktarları bize gönderin. Fiyatlarımızı EXW (fabrika teslim) veririz — verebileceğimiz
en hızlı teklif budur. FOB, CIF veya CFR için nakliyecilerden teklif toplar, navlunu ayrı bir kalem olarak
ekleriz.
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Teknik değerler üretici verilerine dayanır ve hammadde tedarikine bağlı olarak ±%10 değişebilir. Ağırlıklar nakliye tahmini için brüt değerlerdir. Ölçü, şekil ve
ağırlıklar önceden haber verilmeksizin değişebilir.


