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TA Ş I Y I C I  V E  D Ö Ş E M E  İ S K E L E  S İ S T E M L E R İ

Teleskobik Dikme Sistemi
Her geometrideki döşeme altında hızlı ve ekonomik destek

Sistem temel olarak plywood, H20 ahşap kiriş, teleskobik dikme ve
çelik aksesuarlardan oluşur. H20 aralıkları ve dikme sıklığı
değiştirilerek farklı döşeme kalınlığı ve beton yüküne uyarlanır; her
türlü geometrideki döşeme altında rahatlıkla kullanılır.

Uzun ömürlü, yüksek taşıma kapasiteli
Az sayıda malzemeyle kurulur; sıva gerektirmez
Düşük kat yüksekliği ve düzensiz kolon-perde yerleşimi olan
projeler için uygun
Düz, U ve T başlıklı; 2,5 mm ve 3 mm et kalınlığı seçenekleri
Dış boru Ø60, iç boru Ø48,3 mm

DIŞ / İÇ BORU

Ø60 / Ø48,3 mm
ET KALINLIĞI

2,5 / 3 mm
YÜKSEKLİK ARALIĞI

175 – 500 cm
BAŞLIK TİPLERİ

Düz, U, T / Flat, U, T

Teleskobik dikme dizayn tablosu
Döşeme kalınlığı (m) Döşeme yükü (kN/m²) 0,50 0,625 0,75 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50

0,14 5,5 3,23 2,83 2,64 2,03 1,90 1,76 1,59 1,32 1,13

0,16 6,1 3,12 2,80 2,55 1,94 1,82 1,61 1,45 1,21 1,04

0,18 6,6 3,04 2,71 2,48 1,86 1,67 1,49 1,34 1,11 0,96

0,20 7,1 2,96 2,64 2,41 1,77 1,55 1,38 1,24 1,03 0,89

0,22 7,6 2,88 2,58 2,36 1,65 1,44 1,28 1,15 0,96 0,82

0,24 8,1 2,82 2,52 2,30 1,54 1,35 1,20 1,08 0,90 0,77

0,26 8,7 2,77 2,48 2,26 1,45 1,27 1,13 1,02 0,85 0,73

0,28 9,2 2,71 2,43 2,22 1,37 1,20 1,07 0,96 0,80 0,68

0,30 9,8 2,66 2,38 2,18 1,29 1,13 1,00 0,90 0,75 0,64

0,35 11,3 2,50 2,24 2,04 1,11 0,97 0,86 0,78 0,65 0,56

0,40 12,9 2,37 2,12 1,93 0,98 0,85 0,76 0,68 0,57 0,49

0,45 14,4 2,26 2,03 1,84 0,87 0,76 0,68 0,61 0,51 0,44

0,50 16,0 2,17 1,94 1,78 0,79 0,69 0,61 0,55 0,46 0,39

Sol: tali taşıyıcı (H20) aralığına göre maks. ana taşıyıcı açıklığı (m). Sağ: ana taşıyıcı (H20) aralığına göre maks. dikme açıklığı (m).



Ayarlanabilir Düz Başlıklı Dikme (2,5 mm)

Kod Ağırlık (kg) a (cm) b (cm) H min (cm) H maks (cm)

BCS8001 11,70 175 150 175 300

BCS8002 12,55 175 200 200 350

BCS8003 14,40 175 250 225 400

BCS8004 16,25 175 300 250 450

BCS8005 14,80 225 200 225 400

BCS8006 16,60 225 250 250 450

BCS8007 18,40 225 300 300 500

Ayarlanabilir Düz Başlıklı Dikme (3 mm)

Kod Ağırlık (kg) a (cm) b (cm) H min (cm) H maks (cm)

BCS8008 12,90 175 150 175 300

BCS8009 13,75 175 200 200 350

BCS8010 15,60 175 250 225 400

BCS8011 17,45 175 300 250 450

BCS8012 16,20 225 200 225 400

BCS8013 18,00 225 250 250 450

BCS8014 19,80 225 300 300 500

Ayarlanabilir U Başlıklı Dikme (2,5 mm)

Kod Ağırlık (kg) a (cm) b (cm) H min (cm) H maks (cm)

BCS8015 12,10 175 150 175 300

BCS8016 12,95 175 200 200 350

BCS8017 14,80 175 250 225 400

BCS8018 16,65 175 300 250 450

BCS8019 15,20 225 200 225 400

BCS8020 17,00 225 250 250 450

BCS8021 18,80 225 300 300 500

Ayarlanabilir U Başlıklı Dikme (3 mm)

Kod Ağırlık (kg) a (cm) b (cm) H min (cm) H maks (cm)

BCS8022 13,30 175 150 175 300

BCS8023 14,15 175 200 200 350

BCS8024 16,00 175 250 225 400

BCS8025 17,85 175 300 250 450

BCS8026 16,60 225 200 225 400

BCS8027 18,40 225 250 250 450

BCS8028 20,20 225 300 300 500



Ayarlanabilir T Başlıklı Dikme (2,5 mm)

Kod Ağırlık (kg) a (cm) b (cm) H min (cm) H maks (cm)

BCS8029 13,00 175 150 175 300

BCS8030 14,15 175 200 200 350

BCS8031 16,00 175 250 225 400

BCS8032 17,40 175 300 250 450

BCS8033 16,40 225 200 225 400

BCS8034 17,80 225 250 250 450

BCS8035 19,20 225 300 300 500

Ayarlanabilir T Başlıklı Dikme (3 mm)

Kod Ağırlık (kg) a (cm) b (cm) H min (cm) H maks (cm)

BCS8036 14,20 175 150 175 300

BCS8037 15,35 175 200 200 350

BCS8038 17,20 175 250 225 400

BCS8039 18,60 175 300 250 450

BCS8040 17,60 225 200 225 400

BCS8041 19,00 225 250 250 450

BCS8042 21,40 225 300 300 500

H20 Ahşap Kiriş

Kod Ağırlık (kg) Uzunluk (cm)

BCF0052 12,30 245

BCF0053 13,30 265

BCF0054 14,50 290

BCF0055 16,50 330

BCF0056 18,00 360

BCF0057 19,50 390

BCF0058 22,50 450

BCF0059 24,50 490

BCF0060 29,50 590

Kabul edilebilir eğilme momenti M = 5 kNm, kabul edilebilir kesme kuvveti T = 11 kN.

Plywood Ahşap Pano (2500 × 1250 × 18 mm)

Kod Ağırlık (kg) Yükseklik (cm) Uzunluk (cm) Kalınlık (mm)

BCF0061 40,00 125 250 18



Teklif isteyin
Ürün kodlarını ve miktarları bize gönderin. Fiyatlarımızı EXW (fabrika teslim) veririz — verebileceğimiz
en hızlı teklif budur. FOB, CIF veya CFR için nakliyecilerden teklif toplar, navlunu ayrı bir kalem olarak
ekleriz.

info@baynal.com.tr
+90 505 014 13 12 (WhatsApp)
Babacan Port Royal, Kartaltepe Mh., Malazgirt Cd. No:7, 34295 Küçükçekmece / İstanbul, Türkiye

Teknik değerler üretici verilerine dayanır ve hammadde tedarikine bağlı olarak ±%10 değişebilir. Ağırlıklar nakliye tahmini için brüt değerlerdir. Ölçü, şekil ve
ağırlıklar önceden haber verilmeksizin değişebilir.


